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MONTAGEANLEITUNG
TÜRSCHWELLER
Audi A4 Typ 8E

17.4.02  Anlage 4

Lieferumfang

1 Satz Türschweller  Kennz. 30 37 030 / 031 KER
8 Nieten 4x12 mm
8 Z-Winkel 63 mm
1 Klebe - Dichtmasse  KDM 310

(1)  Vormontage
       Die Vormontage ist mit unlackierten Teilen vorzunehmen!

� Original Türschweller entfernen.

� Gelieferte Türschweller an den markierten Punkte  (4 x Türschwellerunterseite, 2 x im
Bereich des vorderen Radlaufs sowie 2 x im vorderen u. hinteren Türbereich) mit 4,5mm
durchbohren (Abb.1)

� Die 10 an der Türschwelleroberseite markierten Langlöcher (10 pro Schweller) mit Fräser
auf 10,5 mm auffräsen (Abb.2).

� Z-Winkel (4 pro Schweller) durch die vorher angebrachten Bohrungen an der
Türschwellerunterseite  mit Türschweller vernieten. Die Winkel sind so anzubringen, daß
die jeweils zweite Bohrung des Z-Winkels in Richtung Fahrzeug weist.
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� Türschweller an das Fahrzeug halten und ggf. an den Kanten
zum Radlauf  bzw. Kotflügel nacharbeiten.

� Angepaßten Türschweller (nach eventuellen Nacharbeiten)
wieder an das Fahrzeug halten und mit Originalschrauben mit
Bund verschrauben (10 x an der Türschwelleroberseite, 4 x durch die angebrachten Z-
Winkel an der Türschwellerunterseite). Türschweller im Bereich der Radhausschale vorne
ebenfalls mit Originalschrauben verschrauben (2x)
Achtung: Hier Schrauben mit Bund verwenden!
Türschweller im Bereich der Punkte 1 und 2 (siehe Abb.1) mit Originalschrauben ohne
Bund verschrauben.

� Türschweller wieder abnehmen.

(2) Lackierung

Türschweller gemäß beigefügtem Lackiermerkblatt lackieren

Standox Lackiersysteme

Anwendung: Kunststofflackierung
Untergrund:
Untergrundvorbehandlung beachten!

GfK, ABS, PUR

Vorbehandlung:

    Trennmittel vollständig
     entfernen!

Reinigen mit Wasser und Seife, nachspülen
mit  klarem Wasser, trocknen.
Mehrfachreinigung mit viel frischer Ver-
dünnung 11100 und Schleifpad
(Scotch Brite)
Nachreinigen mit 11100
Trocknen und grundieren

Verarbeitung:
Plastic Primer (B 66/720)
Spachtel bei Bedarf mit
Standox-Soft Feinplastic
Plastic Filler (B32/730
2K Decklack mit 30 % 2K Elastic- Additiv
oder
Standox Basislack und 2K Klarlack mit
30 % 2K Elastic-Additiv
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(3) Endmontage

� Radlaufkante, Übergang zur Türe (siehe Abb. 3)
und Türschweller an den Klebeflächen von
Staub und Fett säubern (Rückstandsfreie Lösungsmittel verwenden).

� Auf Türschwellerinnenseite im Bereich des Übergangs zum hinteren Kotflügel
Klebemasse raupenförmig auftragen (ca. 10cm lang und 1 cm unterhalb der oberen Kante).

� Lackierte Türschweller wie unter Vormontage beschrieben am Fahrzeug verschrauben.

� Unterseite der Türschweller-Abdeckleiste sowie entsprechenden Einstiegsbereich von
Staub und Fett säubern (Rückstandsfreie Lösungsmittel verwenden). 
Klebemasse auf Abdeckleiste raupenförmig auftragen und mit Einstiegsbereich verkleben.

� Überschüssige Klebemasse sofort nach den Verschrauben entfernen.

� Kleber ca. 12 Stunden aushärten lassen. Das Fahrzeug sollte während dieser Zeit nicht
bewegt werden.
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